
Glass Safety Glass in China

Clear Laminated Glass Spezifikation:
Klar Laminated Glass ist eine Art Sicherheits-Glas unter hoher Temperatur durch die Verlegung PVB Membrane zwischen Gläsern. Es kann zwei Blätter oder mehr als zwei Blätter sein.
Die feste und harte Bindung zwischen PVB Filmen und dem Glas macht Laminat aus Glas das sichere Glas mit ausgezeichneter Leistung. Vertikal oder sideling installiert, kann es den äußeren Auswirkungen widerstehen und eindringen zu verhindern. Sobald gebrochen, die gebrochenen Stücke werden immer noch mit der mittleren Schichten stecken, um zu vermeiden, menschliche Verletzungen oder Sachschäden aufgrund von Glas fallen. Darüber hinaus behält das ganze Glas immer noch seine Integrität und kann weiterhin widerstehen,
Auswirkungen und bieten einen Schutz vor Wind und Regen.

 Dicke  6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm, 16.38 mm, 6.76 mm, 8,76 mm,
m2 mm, 12.76 mm, 16,76 mm, 20.76 mm, 24.76 mm.

 Stärke der PVB  0.40 mm, 0.75 mm, 1.14 mm, 52 mm, 2,28 mm, 3.04 mm
 PVB Farbe  Klar, grün, blau, Bronze, grau, Milch weiß etc.
 Stärke des SWP  Millimeter, 3.04 mm und so weiter

 Zwischenschicht  1 Schicht, 2 Schichten, 3 Schichten und mehr Schichten nach Ihren
Bedürfnissen

 Max. Größe   2400 x 7000mm

-Eigenschaft:

•  Extrem hohe Sicherheit: die PVB-Schicht widersteht Penetration von Impact
•
•  Energiesparende Baustoffe: PVB interlayer behindert die Übertragung von solarer Wärme und verringert die Kühlung.
•
•  Erstellen Sie ästhetische Sinn für den Bau: Laminated Glass mit einem gefärbten interlayer wird die Gebäude zu verschönern und harmonisieren ihre Auftritte mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage von Architekten.
•
•  Sound Control: PVB interlayer ist ein effektiver Absorber des Klangs.
•
•  UV-Screening: die interlayer filtert UV-Strahlen und verhindert, dass die Möbel und Vorhänge her verblassen.

Klares Laminat aus Glas:

Gebogene Laminat aus Glas:

Laminated Glass Applikation:

1. Vorhang Wand
2. Office-Partitionen
3. Türen
4. Duschen
5. Geländer
6. Fenster und so weiter.

Verpackung & Versand:

Verpackung: Sea würdig hölzerne Kisten mit Papier zwischen beiden Glas Stücke, oder angepasst, wie Sie brauchen

Lieferung: klares Laminat aus Glas kann innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Einzahlung von TT oder l/c versendet werden


