


Pintura cristal es una clase de vidrio decorativo expresivo, puede lograrse mediante pulverización, recubrimiento de
rodillos, impresión de la pantalla o capa de la cortina, etcetera. El cristal de la pintura en la industria también se llama
nuevo pintura, vidrio plano y cristal de la laca mate cuece al horno de la laca que hornear. Es en la parte posterior de la
pintura de cristal en 30 a 45 grados de cocción en el horno durante 8 a 12 horas, donde un montón de producción de vidrio
de la laca que hornear generalmente adopta el aire natural, pero la adherencia de la pintura seca natural es pequeña, fácil
de caer en el ambiente húmedo. Tiene ciertos daños al cuerpo humano, es bien sabido que la pintura en el cristal de la
pintura con el fin de cumplir con los requisitos de la moderna protección del medio ambiente y salud manteniendo humano
y requisitos de seguridad, así en la laca que hornear vidrio deben prestar atención a cuando se utilizan materiales
ecológicos y recubrimientos.





1. superficie lisa, sin burbujas, sin cero
2. alta transmisión de luz y un excelente rendimiento óptico.
3. resistente al ácido, alcalino y a la corrosión
4. se puede cortar en tamaño pequeño como requisito de los clientes.
5. aplicado al área de marcos de cuadros, decoración del edificio, instrumentos ópticos, cubierta del
reloj y así sucesivamente.
6. certificados: ISO9001: 2000 y CE.




