
Verre feuilleté de Chine 6mm 8mm 10 millimètres en verre gâché

Verre feuilleté clair Spécifications:
Verre feuilleté clair est un genre de verre de sécurité faite à haute température en intercalant des membranes PVB entre les verres. Il peut être de deux feuilles ou plus de deux feuilles.
Les liaisons fermes et dures entre les films PVB et le verre rend le verre feuilleté le verre sécurisé avec d’excellentes performances. Verticalement ou sideling installé, il peut résister à l’impact externe et empêcher la pénétration. Une fois cassé, les morceaux cassés seront toujours coincés avec le revêtement intermédiaire afin d’éviter des pertes humaines, des blessures ou des biens en raison de la chute de verre. En outre, le verre entier encore conserve son intégrité et peut continuer à résister à l’impact et de fournir un abri contre le vent et la pluie.

 Épaisseur  6,38 mm, mm 8,38, 10,38 mm, 12,38 mm, 16,38 mm, 6,76 mm, 8,76 mm,
10,76 mm, 12,76 mm, 16,76 mm, mm 20,76 24,76 mm.

 Épaisseur de PVB  0,38 mm, 0. 76 mm, 1,14 mm, 1. 52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm
 Couleur PVB  Clair, vert, bleu, Bronze, gris, blanc etc. de lait.
 Épaisseur du SGP  1,52 mm, 3,04 mm et ainsi de suite
 Intercalaire  1 couche, 2 couches, 3 couches et des couches plus selon vos besoins
 Taille max   2400 x 7000mm

Propriété:

•  Très haute sécurité: intercalaire PVB The résiste à la pénétration des chocs
•
•  Économie d’énergie-matériaux de construction: intercalaire PVB fait obstacle à la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.
•
•  Créer un sens esthétique au bâtiment: verre feuilleté avec un intercalaire teinté embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec entourant les vues qui répondent à la demande des architectes.
•
•  Son contrôle: intercalaire PVB est un absorbeur efficace du son.
•
•  Ultraviolet dépistage: l’intercalaire filtre les rayons ultraviolets et empêche les meubles et rideaux BOF estompage.

Verre feuilleté trempé transparent:

Verre feuilleté trempé bombé:

Verre feuilleté demande:

1. courtine
2. cloisons de bureau
3. portes
4. portes de douche de
5. balustrades
6. Windows et ainsi de suite.

Emballage & livraison:

Emballage: Mer digne des caisses en bois avec le papier entre chaque morceaux de deux lentilles en verre, ou sur mesure selon vos besoins

Livraison: Verre feuilleté clair peut être expédié dans les 30 jours après réception de votre dépôt de TT ou l/c

FAQ:

● Quelle est votre quantité d’ordre minimum?
     Notre MOQ est 1 * 20GP. Produits de différentes tailles et caractéristiques pouvaient être mélangées dans un récipient.

● Est votre entreprise un fabricant ou distributeur?
      Nous sommes un fabricant de produits de verre et de miroir, et nous avons notre propre usine et lignes de production avancées.

● Puis-je obtenir des échantillons pour vérifier votre quantité?
      Oui, les échantillons peuvent être fournis pour votre référence.

● vous pouvez faire la production personnalisée?
      Oui, nous pouvons fabriquer les produits selon vos besoins.


