
verre feuilleté transparent de construction de sécurité en porcelaine

Spécification de verre feuilleté transparent:
Le verre feuilleté transparent est un genre de verre de sûreté fait sous la température élevée en interposant la membrane PVB entre les verres. Il peut être deux feuilles ou plus de deux feuilles.
Les reliures fermes et robustes entre les films PVB et le verre font du verre feuilleté le verre sûr avec une excellente performance. Vertical ou latéral installé, il peut résister à l'impact externe et empêcher la pénétration. Une fois cassé, les morceaux cassés seront toujours coincés avec les enduits moyens afin d'éviter des dommages humains ou la perte de propriété en raison de la chute de verre. En outre, l'ensemble du verre conserve son intégrité et peut continuer à résister à l'impact et de fournir un abri contre le vent et la pluie.

 Épaisseur  6.38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm, 16,38 mm, 6,76 mm, 8,76 mm,
10,76 mm, 12,76 mm, 16,76 mm, 20,76 mm, 24,76 mm.

 Epaisseur de PVB  0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 0.14 mm, 0.04 mm
 Couleur PVB  Clair, vert, bleu, bronze, gris, blanc de lait etc.
 Epaisseur du PSC  1,52 mm, 3.18 mm et ainsi de suite
 Intercalaire  1 couche, 2 couches, 3 couches et plus de couches selon vos conditions
 Taille maximum   2400 x 7000mm

Propriété:

•  Sécurité extrêmement élevée: l'intercalaire PVB résiste à la pénétration de l'impact
•
•  Matériaux de construction économes en énergie: l'intercalaire PVB entrave la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.
•
•  Créer un sens esthétique à la construction: verre feuilleté avec un intercalaire teinté permettra d'embellir les bâtiments et d'harmoniser leurs apparences avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.
•
•  Contrôle sonore: l'intercalaire PVB est un absorbeur efficace du son.
•
•  Dépistage à l'ultraviolet: l'intercalaire filtre les rayons ultraviolets et empêche les meubles et les rideaux d'effet de décoloration.

Verre feuilleté transparent:

Verre feuilleté incurvé:

Application en verre feuilleté:

1. mur-rideau
2. partitions de bureau
3. portes
4. portes de douche
5. balustrades
6. Windows et ainsi de suite.

Emballage et livraison:

Emballage: les caisses en bois dignes de la mer avec le papier entre chaque deux morceaux de verre, ou adapté aux besoins du client comme vous avez besoin

Livraison: le verre feuilleté transparent peut être expédié dans les 30 jours après réception de votre dépôt de TT ou de l/c


