


Verre peinture est une sorte de verre décoratif expressive, peuvent être obtenus par pulvérisation, revêtement de rouleau,
sérigraphie ou enduit de Rideau, etc.. Le verre de peinture dans l’industrie est également rappelé peinture, verre plat et
dépoli verre de la laque que cuire de la laque qui cuire. Est dans le dos de la peinture sur verre en 30 à 45 degrés de
cuisson au four pendant 8 à 12 heures, où beaucoup de production de verre de la laque qui cuire généralement adopte l’air
naturel, mais adhérence de la peinture sèche naturelle est petit, facile à tomber dans l’environnement humide. A certains
dommages au corps humain, il est bien connu que la peinture dans le verre de peinture afin de satisfaire aux exigences de
protection de l’environnement moderne et la santé de l’homme mantaining et exigences de sécurité, donc dans la laque
que cuire la production de verre devraient prêter attention à lors de l’utilisation des revêtements et des matériaux
écologiques.





1. surface douce, aucune bulle, aucune rayure
2. haute transmission lumineuse et excellentes performances optiques.
3. résistant à l’acide, alcaline et la corrosion
4. peut être découpé en petite taille comme exigence des clients.
5. appliqué à la zone de cadres photos, décoration bâtiment, instruments d’optique, horloge de la
couverture et ainsi de suite.
6. les certificats : ISO9001 : 2000 et CE.




