
Descrizione del prodotto

 Specchio di alluminio YUJING prodotta con il vetro "float" libero di JINJING superiore e due strati di grigio, giallo, verde o
altri colori di Italia FENZI dipingono.
Di solito è usato da Europa, Stati Uniti d'America, ecc. Essi possono essere forniti in formato di riserva o può essere tagliati
e smussati per soddisfare le esigenze del cliente.

Descrizione delle
merci  Specchio di alluminio YUJING

Standard di qualità ISO9001: 2000, CE, TUV, INTERKET

Descrizione 

Abbiamo lavoriamo per affari di vetro specchio più di 10 anni e avere buone
relazioni con la tolleranza di spessore di vetro possono incontrare la nazionale
standard. Possedere a gestione rigorosa, hanno anche buona e qualità
eccellente
servizio, il nostro specchio hanno avuto la buona reputazione dal mercato
domestico e straniero
paesi.

Vantaggi 
1. vetro float liscia per specchio
2. prestazione ottica eccellente
3. stabile stabilità chimica
4. la vernice di base musicale resiste all'acido e umidità

Proprietà. 
1. doppio rivestito con vernice dell'Italia FENZI
2. in alluminio a specchio in grado di fornire immagini chiare ed esatte.
3. resistente all'acqua, resistente all'acido, resistente all'umidità 

Funzione 
Il nostro specchio di alluminio può essere applicato nei settori
dell'arredamento, bagno, decorazione, specchio cosmetico, retrovisore
dell'automobile, specchio di sicurezza, ecc 

Spessore 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 
Formati normali 1600 * 2250mm, 1830 * 2440mm, 2134 * 3300mm 
Colori Ultra clear, chiaro, bronzo, blu, verde, grigio ecc 
Principali clienti Germania, Italia, Inghilterra, America, Africa, Paesi dell'Asia ecc 





Vantaggi:

1. it è ambientale.
2. aggiungere una sensazione di profondità a tutta la stanza.
3. la superficie dello specchio è chiaro e luminoso, dando immagine distinta e realistico.
4. lo strato di placcatura è rigido e bond e la protezione dello strato inespugnabile con buona resistenza di erosione

Applicazioni:

Decorazione, mobili, bagno, specchio cosmetico





Imballaggio & consegna



Dettagli di imballaggio:

 1. seaworthy casse di legno con carta di seta tra ciascun foglio
 2. cinghia ferro per rafforzare



Dettaglio di consegna:

 Entro 15 giorni dalla ricezione del vostro deposito

La nostra azienda

Contattaci


