
Descrizione del prodotto:



Lo specchio d'argento di YUJING è largo nell'Asia meridionale e nell'Asia sudorientale, nell'Africa,
nell'America del Sud, nel Medio Oriente e così via. Di solito viene prodotto con piano in vetro
trasparente o altri colori della vernice italiana FENZI.

Lo specchio d'argento di YUJING può attendere la dimensione dello stock o può tagliare e smussare
le esigenze dei clienti.

Nome del
prodotto Specchio d'argento del riflettore della fabbrica cinese

Certificazione ISO 9001: 2000, TUV, INTERKET, KS 

Descrizione 

Lo specchio d'argento di Yujing è prodotto attraverso un processo
rispettoso dell'ambiente, usando un vetro galleggiante trasparente o
colorato di eccezionale qualità e durevolezza. È rivestito con un film
d'argento senza piombo e senza rame e due strati di vernice
impermeabile. 



Benefici 

1. la superficie dello specchio è chiara e nitida, chiara e vera e propria.

2. lo strato di placcatura è rigido e legante e lo strato protettivo
impregnabile con una buona resistenza all'erosione.

3. vetro di galleggiante di alta qualità e attrezzature high-tech si
combinano per fare gli specchi della sensazione meravigliosa di
prodotti eccezionalmente di alta qualità. 

Proprietà Immagini chiare e precise, resistenza all'acido, resistenza all'umidità 

Funzione 

1. migliorare la qualità ottica e la durata dello specchio per aumentare
grazie ad una maggiore resistenza alla corrosione;

2. aggiungendo un senso di profondità a qualsiasi stanza;

3. aumentare gli effetti estetici degli edifici. 
Spessore 2-6 mm 
Taglie Misura 1830 mm, 2440 * 2200 * 1650 mm 3300mm 2134 *, ecc. 
Colori Chiaro, bronzo, grigio e altri colori 
Rivestimento
posteriore Grigio, verde, ecc. 

Clienti principali IKEA, B & Q, Wal-Mart, ecc. 
Squirting del
codice Funzionabile 

Applicazione 

1. decorazioni, mobili.

2. applicato come specchietto dello specchio-specchio del bagno di
retrovisione, specchio di trucco, specchio ottico,

eccetera. 





Immagini dettagliate





Packaging & consegna



Dettagli sul confezionamento:

Cassa di legno, con carta tra due pezzi, o la tua domanda.

Dettagli di consegna:

Entro 15 giorni dalla ricezione del deposito o del L / C

Seli metta in contatto con prego a:




