


Vernice vetro è un genere di vetro decorativo espressiva, può avvenire mediante spruzzatura, rivestimento del rullo,
serigrafia o rivestimento della tenda, ecc. Il vetro della vernice nell\'industria è anche chiamato indietro vernice vetro,
vetro piano e vetro della lacca smerigliato quello cuoce della lacca che cuocere. È nella parte posteriore la pittura di vetro
in 30 a 45 gradi di cottura in forno per 8-12 ore, dove un sacco di produzione di vetro della lacca che cuocere
generalmente adotta l\'aria naturale, ma l\'adesione della pittura secca naturale è piccolo, facile cadere nell\'ambiente
umido. Ha certo danno al corpo umano, è ben noto che la vernice nel vetro vernice al fine di soddisfare i requisiti della
moderna protezione ambientale e salute dell\'essere umano mantenendo e requisiti di sicurezza, quindi in lacca che
cuocere la produzione di vetro dovrebbe prestare attenzione a quando si utilizzano materiali ecocompatibili e rivestimenti.





1. superficie regolare, nessuna bolla, nessun graffio
2. alta trasmissione della luce ed eccellenti prestazioni ottiche.
3. resistente all\'acido, alcalino ed alla corrosione
4. può essere tagliato in piccole dimensioni come requisito dei clienti.
5. applicato all\'area di cornici, decorazione della costruzione, strumenti ottici, orologio copertina e
così via.
6. certificati: CE e ISO9001: 2000.




