
中国 6 mm 8 mm 10 mm の強化ガラスの合わせからす

明確な合わせからす仕様:
透明の合わせからすは、ガラスの間に PVB 膜を interlaying 高温製安全ガラスの一種です。それは、2 枚または 2 つ以上のシートをすることができます。
PVB フィルムとガラスの間しっかりとタフなバインドは、優れた性能を持つ安全ガラスを合わせからすになります。インストールされている垂直または sideling 外部の衝撃に耐えるし、侵入を防止できます。一度は壊れて破片は落ちてくるガラスのため人間のけがや財産の損失を
避けるために中間のコーティングで立ち往生まだ。また、全体のガラスはまだその整合性を保持し、衝撃に耐える、風および雨からの避難所を提供し続けることができます。

 厚さ  6.38 ミリメートル、8.38 mm、10.38 mm、12.38 mm、16.38 mm、6.76 mm、8.76
mm、10.76 mm、12.76 mm、16.76 mm、20.76 mm、24.76 mm。

 PVB の厚さ  0.38 ミリメートル、0.76 mm、1.14 mm、1.52 mm、2.28 mm、3.04 mm
 PVB 色  クリア、グリーン、ブルー、ブロンズ、グレー、白などを牛乳します。
 SGP の厚さ  1.52 mm、3.04 mm
 中間膜  1 層、2 層、3 層、要件に応じて複数の層
 最大サイズ   2400 × 7000 mm

プロパティ:

•  極めて高い安全性:、PVB 中間膜の影響からの浸透に耐える
•
•  省エネ建材: PVB 中間膜太陽熱の伝達を妨げ、冷房負荷を軽減。
•
•  建物への審美的な感覚を作成: 着色中間膜を持つ合わせからす、建物を美化し、建築家の需要を満たすためビューを囲むと外見を調和させます。
•
•  サウンド コントロール: PVB 中間膜が音の効果的な吸収。
•
•  紫外線のスクリーニング: 紫外線をフィルター、中間層と家具を防ぐことができます、フェード効果をあちこちカーテンします。

クリアな強化積層ガラス:

強化合わせからすを湾曲しました。

合わせからすのアプリケーション:

1. カーテン ウォール
2. オフィス パーティション
3. ドア
4. シャワーのドア
5. 手すり
6. Windows などなど。

梱包・配送:

それぞれの 2 枚のガラスの部分の間に紙や必要に応じてカスタマイズされた木箱の価値があるパッキング: 海

配信: 明確な合わせからすは、TT または L/C のあなたの沈殿物を受け取った後 30 日以内出荷できます。

FAQ：

● 最小注文数量は何ですか?
     私達の MOQ は 1 * 20GP です。さまざまなサイズと仕様の製品は、1 つのコンテナーで混合でした。

● あなたの会社、メーカーや商社とは
      ガラスおよびミラーの製品のメーカーは、私たちは私たち自身の工場を持っていると生産ラインを高度な。

● あなたの量を確認するためのサンプルを得ることができますか?
      はい、サンプルは、参照用に提供することができます。

● カスタマイズとして生産を行うことができますか?
      はい、私たちはあなたの条件に従って製品を生産できます。


