
中国の透明な積層ガラスの安全の建物ガラス

クリアラミネートガラス仕様:
透明な積層ガラスはガラス間の pvb の膜を interlaying ことによって高温の下でなされる1つの一種の安全弁である。2枚以上のシートでもかまいません。
pvb フィルムとガラスの間の強固でタフな結合は、ラミネートガラスに優れた性能を備えた安全ガラスになります。垂直または sideling がインストールされている, それは外部の影響に抵抗し、侵入を防ぐことができます.壊れた破片はまだガラス落下のために人間
の傷害か特性の損失を避けるために中間のコーティングと付く。また、全体のガラスはまだその整合性を保ち、影響に抵抗し、風と雨から避難所を提供し続けることができます。

 厚さ  6.38 mm, 8.38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm, 16.38 mm, 6.76 mm, 8.76 mm,
10.76 mm, 12.76 mm, 16.76 mm, \2,016 mm.

 pvb の厚さ  0.38 ミリメートル、0.76 ミリメートル、1.14 ミリメートル、1.52 ミリメートル、2.28 ミリメートル、3.05 ミリ
メートル

 pvb カラー  クリア、グリーン、ブルー、ブロンズ、グレー、ミルクホワイトなど
 sgp の厚さ  1.52 mm、3.05 mm など
 層  あなたの条件に従って1つの層、2つの層、3層およびより多くの層
 最大サイズ   2400 x 7000mm

プロパティ:

•  非常に高い安全性: pvb 中間膜が衝撃からの浸透に耐える
•
•  省エネ建材: pvb 中間膜は、太陽熱の伝達を妨げ、冷却負荷を低減します。
•
•  建物に美的感覚を作成する: 彩色された中間膜を持つ積層ガラスは、建物を美化し、建築家の需要を満たす周囲の景色とその外観を調和します。
•
•  サウンドコントロール: pvb 中間膜は、音の効果的な吸収体です。
•
•  紫外線スクリーニング: 中間層は紫外線をろ過し、家具およびカーテンをあちこちフェージングの効果防ぐ。

クリアラミネートガラス:

曲面合わせガラス:

ラミネートガラス用途:

1. カーテンウォール
2. オフィスパーティション
3. ドア
4. シャワードア
5. 手すり
6. 窓など。

パッキング及び配達:

パッキング: 各2つのガラス部分間のペーパーが付いている海の価値がある木の木枠、または必要に応じてカスタマイズした

配達: 明確な薄板にされたガラスは tt または l/c の沈殿物を受け取った後30日以内に出荷することができる


