
중국에 있는 안전 유리 적 층된 유리 제조 업체

분명 적 층된 유리 사양:
대부분의 건물 코드에 의해 적 층된 유리 \"안전 유리.\" 간주 됩니다. 깨진 있을 수 있습니다, 조각은 일반적으로 플라스틱 레이어, 부상 위험을 줄이고 준수. 원하는 (또는 필요) 하는 경우 단위 열 강화 또는 강화 유리의 제조에 의해 적 층된 유리를 더욱 강화 수 있습니다.

 두께  6.38 mm, 8.38 m m, 10.38 m m, 12.38 m m, 16.38 m m, 6.76 m m, 8.76
m m, 10.76 m m, 12.76 m m, 16.76 m m, 20.76 m m, 24.76 m m

 PVB의 두께  0.38 m m, 0.76 m m, 1.14 m m, 1.52 m m, 2.28 m m, 3.04 m m
 PVB 색상  분명히, 녹색, 파랑, 청동, 회색, 흰색 등을 우유.
 SGP의 두께  3.04 m m, 1.52 m m, 등
 Interlayer  1 층, 2 층, 3 층 및 요구 사항에 따라 더 많은 레이어
 최대 크기   2400 x 7000 mm

속성:

•  매우 높은 안전:는 PVB interlayer 견딜 영향에서 침투
•
•  에너지 절약형 건축 자재: PVB interlayer 태양 열 전송 방해 및 냉각 부하를 감소 시킨다.
•
•  건물에 미적 감각을 만들: 색을 칠한 interlayer로 적 층된 유리 건물을 아름 답게 하 고 주변 조회 건축가의 수요를 충족과 그들의 모습을 조화.
•
•  소리 제어: PVB interlayer는 소리의 효과적인 흡수.
•
•  자외선 차단:는 interlayer 자외선 필터링 및 가구를 방지 하 고 이리저리 페이드 효과 커튼.

분명 적 층된 유리:

곡선된 적 층된 유리:

적 층된 유리 응용 프로그램:

그것의 힘 및 안전 특징, 박판으로 만들어진된 유리 이므로 선호 다음이 필요한 경우:
• 허리케인과 충격 저항
• 폭탄 또는 다른 폭발에 대 한 보호
• 사운드 감소
• 강제 항목에 대 한 보호
• 유리 바닥 또는 계단
• 건물 정면에서 깨진된 유리의 낙 진에서 보호
• 지진 저항
• 점포의 정면의 창 디스플레이에서 \"분쇄 하 고 잡아\" 절도 로부터 보호
• 총알 저항

포장 & 납품:

각 2 개의 유리 조각 사이 종이 또는 필요한 만큼 사용자 지정 나무 상자에 가치 있는 패킹: 바다

배달: 분명 적 층된 유리 TT 또는 l\/C의 보증금을 받은 후 30 일 이내에 발송 될 수 있다

자주 묻는 질문(FAQ):

● 최소 주문 수량 이란 무엇입니까?
     우리의 MOQ는 1 * 20GP 이다. 다른 크기 및 규격의 제품 하나의 컨테이너에 혼합 수 있습니다.

● 회사는 제조 업체 또는 무역 회사는?
      우리는 유리, 거울, 제품의 제조자가 고 우리는 우리의 자신 공장 및 생산 라인을 고급.

● 당신의 수량을 확인 하는 샘플을 받을 수 있나요?
      네, 당신의 참고를 위한 샘플을 제공할 수 있습니다.

● 맞춤형으로 생산을 할 수?
      예, 우리는 요구 사항에 따라 제품을 생성할 수 있습니다.


