
Gehard glas behoren tot de gehard veiligheidsglas, dat Is de gewone ontharde glas snijden in de
vereiste grootte 8-10MM, dan is het in de buurt van de verzachting punt van ongeveer 700 graden,
eindelijk de snelle wordt verwarmd en uniforme koeling wordt verkregen. Meestal 5-6MM glas op
700 graden verhit totdat ze gedurende ongeveer 240 seconden, voor ongeveer 150 seconden
afkoelen. Glas op 700 graden verwarmd 500 seconden of zo, afkoelen voor ongeveer 300 seconden.)
In totaal, volgens het glas dikte is anders, de keuze van de koeling opwarmtijd is ook verschillend.
De vorming van uniforme drukspanning op het glasoppervlak na het ontlaten van behandeling,
terwijl de binnenkant is de vorming van de treksterkte benadrukt, het buigen en invloed van de
sterkte van het glas kan worden verbeterd. Haar kracht is ongeveer vier keer meer dan die van
gewone ontharde glas. Getemperd glas, niet kan maken elke snijden, slijpen en andere verwerking,
anders het zal schade als gevolg van uniforme drukspanning evenwicht en gebroken aan stukken\".
Zodra de glas-veiligheidsglas werd opgesplitst in kleine blokjes van puin, is het onschadelijk is voor
het menselijk lichaam.





Yujing volledig getemperd glas 4 - 5 keer sterker dan ontharde glas van dezelfde dikte.
Alle werk gedaan op glas (Afschuining snijden, bening, ect) moet worden uitgevoerd voordat het
ontlaten.
Gehard glas is een soort van hoge - sterkte glas met zelfs drukspanning op de srface elke is gemaakt
door heaating float
glas tot bijna het ontharden van punt en vervolgens afkoeling het snel door de lucht.                    








