


Pintura de vidro é um tipo de vidro decorativo expressivo, pode ser alcançado por pulverização, revestimento de rolo,
serigrafia ou revestimento por cortina, etc. O vidro da pintura na indústria é também chamado de volta pintura vidro, vidro
liso e vidro da laca fosco que asse da laca que asse. É na parte de trás da pintura de vidro em 30 a 45 graus de assar no
forno por 8 a 12 horas, onde um monte de produção de vidro da laca que asse geralmente adota o ar natural, mas a adesão
da pintura seca natural é pequeno, fácil de cair no ambiente úmido. Tem certos danos ao corpo humano, é sabido que a
pintura do vidro de tinta para satisfazer os requisitos de proteção ambiental moderna e saúde mantendo humano e
requisitos de segurança, então na laca que asse a produção de vidro deve prestar atenção a quando usando materiais
ambientalmente amigáveis e revestimentos.





1. suavizar a superfície, nenhuma bolha, nenhum risco
2. alta transmissão de luz e excelente desempenho óptico.
3. resistente ao ácido e alcalino e à corrosão
4. pode ser cortada em tamanho pequeno, como a exigência dos clientes.
5. aplicado para a área dos frames de retrato, decoração de construção, instrumentos óticos, tampa
de relógio e assim por diante.
6. o certificado: ISO9001: 2000 e CE.




