
6.38 мм 8.38 мм 10.38 мм 12.38 мм прозрачного флоат стекла Пзготовителей

Прозрачное стекло многослойное спецификации:
Прозрачное стекло многослойное — один вид безопасного стекла, сделанные прокладочного ПВБ мембрану между очки при высокой температуре. Это может быть двух листов или более чем двух листов.
Фирмы и жесткой привязки между ПВБ пленки и стекла делает стекло многослойное безопасное стекло с отличной производительностью. Вертикально или sideling установлен, он может противостоять внешнего воздействия и предотвращения проникновения. После сломанной, обломки по-прежнему быть застрял с средней покрытий, с тем чтобы избежать гибели людей травмы или свойства из-за падения стекла. Кроме того весь стекла по-прежнему сохраняет свою целостность и могут продолжать противостоять воздействия и обеспечить укрытия от ветра и дождя.

 Толщина  6.38 мм, 8.38 мм, 10.38 мм, 12.38 мм, 16.38 мм, мм 6.76, 8,76 мм,
10.76 мм, 12,76 мм, 16,76 мм, 20.76 мм, 24.76 мм.

 Толщина пленки ПВБ  0,38 мм, 0.76 мм, 1,14 мм, 1.52 мм, 2,28 мм, 3,04 мм
 Цвет пленки ПВБ  Ясно, зеленый, синий, бронза, серый, молочный белый и т.д.
 Толщина ПМГ  1.52 мм, 3,04 мм и так далее
 Прослойка  1 слой, 2 слоя, 3 слоев и слоев согласно вашим требованиям
 Тип стекла   прозрачное стекло или закаленное стекло 

Свойства:

•  Чрезвычайно высокая безопасность: ПВБ межслойной выдерживает проникания от воздействия
•
•  Энергосберегающие строительные материалы: ПВБ межслойной препятствует передаче солнечного тепла и уменьшает охлаждения нагрузок.
•
•  Создание эстетическое чувство здания: многослойное стекло с тонированными межслойной украсить здания и согласовать их выступлений с окружающими просмотров, которые удовлетворяют спрос архитекторов.
•
•  Звук управления: ПВБ прослойка является эффективным поглотителем звука.
•
•  Ультрафиолетовый скрининг: прослойка отфильтровывает ультрафиолетовые лучи и предотвращает мебель и шторы сюда эффект затухания.

Прозрачное стекло многослойное:

Гнутого ламинированного стекла:

Применение триплекса:

1. занавес стены
2. Офисные перегородки
3. двери
4. душевые двери
5. балюстрады
6. Windows и так далее.

Упаковка и доставка:

Упаковка: Море достойных деревянные ящики с бумаги между каждой двух стеклянных частей, или настроить, как вам нужно

Доставка: Ясно ламинированного стекла могут быть отправлены в течение 30 дней после получения Вашего задатка TT или аккредитив

Вопросы и ответы:

● Каков минимальный заказ?
     Наши MOQ – 1 * 20GP. Изделия различных размеров и спецификаций могут быть смешаны в одном контейнере.

● Является вашей компании производителя или торговая компания?
      Мы являемся производителем изделия из стекла и зеркала, и у нас есть наши собственные фабрики и передовых производственных линий.

● получить образцы для проверки вашего количества?
      Да, могут быть представлены образцы для вашей справки.

● Вы можете сделать производство как настроить?
      Да, мы можем производить продукцию согласно вашим требованиям.


